
编号：
说明
1.  家具须为新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。
2.  响应价格，应报家具送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装费等所有费用。
3.  因家具配置的不完整或质量不合格所带来的无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
4.  付款方式：家具验收合格后支付合同总额的100%。
5.  质保期：不少于3年。 
6.  响应文件密封后2026年 4月 3日16点前送到江苏师范大学泉山校区七食堂3楼校史馆室，谢谢，联系人周屹，电话：13952171989   。
7. 投标时须提供半圆操作台和椅子的样品各一个，颜色自定。
8. 供货期：合同签订后20日历天内，投标时请明确供货期时间。
9.  本项目预算总价为4.6万元（人民币）。
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需方参数需求：
	名称
	[bookmark: OLE_LINK2]技术参数或规格要求
	数量
	总价（元）

	操作台
	  
①面板：三聚氰胺板饰面，颜色可选，面板厚度≥25mm;封边：为≥2mmPVC封边，                                                    挡板厚度≥15mm；封边：为≥1.5mmPVC封边
②台脚：前脚采用优质高精度冷轧弯管成型，前脚管是30*60*旦管，壁厚为1.5MM，牢固耐用，美观大方，抗变形。
后脚采用优质高精度冷轧钢管，钢管是25*50旦管，壁厚为1.5MM，表面采用防绣静电喷涂处理。
台脚由接头前脚后脚组焊接成一体.
③连接管：采用优质高精度冷轧钢。 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，                                             圆管：直径φ45*T1.2mm
④书网：采用优质12圆管(厚度为1.0mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。
⑤折叠机构：折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独一无二的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在100KG-120KG，最大使用寿命可达10年，或者折叠9万次
⑥外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋转折叠装置，脚轮采用的2.5” PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。
⑦折叠功能:左右两边各有一个旋转按钮，扭动即可折叠和打开
台面打开尺寸：总长为1400mm;宽为500mm;高度为750mm；尺寸可根据客户要求订做
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半圆操作台
	  
①面板：三聚氰胺板饰面，颜色可选，面板厚度≥25mm;封边：为≥2mmPVC封边，                                                    挡板厚度≥15mm；封边：为≥1.5mmPVC封边
②台脚：前脚采用优质高精度冷轧弯管成型，前脚管是30*60*旦管，壁厚为1.5MM，牢固耐用，美观大方，抗变形。
后脚采用优质高精度冷轧钢管，钢管是25*50旦管，壁厚为1.5MM，表面采用防绣静电喷涂处理。
台脚由接头前脚后脚组焊接成一体.
③连接管：采用优质高精度冷轧钢。 表面再经防锈静电喷涂处理，实用牢固，承受力大，                                             圆管：直径φ45*T1.2mm
④书网：采用优质12圆管(厚度为1.0mm)经模具注塑成型与圆管组成表面采用防锈静电喷涂处理。
⑤折叠机构：折叠机构采用一体焊接接头而已，铝合金转接头的连接，坚固耐用，桌子通过市场上独一无二的单向旋钮折叠的方式，双向承重受力，台脚连接管内配有转动轴，只用轻微旋钮就可以进行桌子翻折功能，桌子承重范围在100KG-120KG，最大使用寿命可达10年，或者折叠9万次
⑥外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然;台架有旋转折叠装置，脚轮采用的2.5” PU万向脚轮带刹车，造型美观大方，有现代特色。
⑦折叠功能:左右两边各有一个旋转按钮，扭动即可折叠和打开
台面打开尺寸：梯形边长800*550mm；尺寸可根据客户要求订做；尺寸可根据客户要求订做
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	椅子
	1、定制颜色，参考尺寸：W490mm×D580mm×H860mm；
椅架:钢材采用宝钢，一级冷轧钢;表面采用阿克苏·诺贝尔静电粉末喷涂，喷涂粉末可选黑、白色，尺寸:中20圆钢材;椅背部框架采用PA6+30%GF，支撑性好。靠背网布采用聚酯网布材料，椅座采用阻燃耐磨布料，符合GB/T19817-2005《纺织品装饰用织物》标准;椅座泡棉采用一体成型泡棉。坐垫:由高回弹密度海绵填充，以丹麦进口品牌布料外包覆，绿色环保，布料颜色、材质丰富;扶手:带自然弧度，采用优质ABS工程塑料，具有耐热，耐腐蚀，耐磨，硬度高，韧性大等特点。2.结构细节:1)腿采用钢制椅脚，座面底部用ABS塑料将钢架包裹，固定脚，具有折叠功能
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	文件柜
	参考尺寸：W850mm*D390mm*H1850mm
采用上好一级冷扎钢板（宝钢），耐磨、耐酸等功能，钢板厚度国标0.8mm酸洗，磷化，防锈处理，静电喷涂，工艺精湛，无刮痕，包装完好  品牌清晰，环保认证，采用轿车级磷化处理300°C的高温喷涂处理，使用漆洁合力提高，优质五金配件。
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	展柜
	产品名称：液压玻璃展示柜，外形尺寸是W1200mm × D500mm × H1000mm（长*深*高）；
柜体框架：优质冷轧钢板，经磷化防锈处理，表面静电喷塑（颜色可选：黑色 / 白色 / 定制色）
展示面玻璃：8mm 超白钢化玻璃，透光率≥91%，安全防爆
底座结构：封闭式柜体，内部预留储物 / 设备空间
开启方式：液压支撑上掀式玻璃顶盖，缓起缓落，操作省力、安全防夹
液压系统：内置气弹簧液压杆，单 / 双侧支撑，开启角度≥60°
照明系统（可选）：顶部嵌入式 LED 灯带（色温 3000K-6000K 可选），亮度均匀，防眩光
锁具配置：前侧机械锁 ，保障展品安全
承重能力：柜体静态承重≥100kg，玻璃台面承重≥50kg
底部处理：防滑脚垫 / 可调节脚杯，适应不同地面环境
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	演讲台
	钢质演讲台：钢木结合办公演讲家具
一、结构特点：钢架支撑 + 木质台面结构，带滚轮可移动，配备置物挡板与镂空散热区，造型简约现代
二、核心用途
1 适用于学校教室、多媒体报告厅、培训机构，满足授课、演讲、学术分享等教学场景需求。2 适用于企业会议室、展厅、政务服务大厅，可灵活移动，适配临时发言、产品宣讲、接待咨询等场景。
三、材质与等级
1 台面材质：钢木结合结构，台面厚度 25mm；基材为符合 E0 级（无甲醛）标准的绿色环保实木颗粒板，表面采用防火板贴面，具备防火、耐磨、耐刮、易清洁的特性。2 钢架材质：采用宝钢一级钢管，具备耐磨、耐酸的特性；四条支撑腿为 50×50mm （国标壁厚 1.5mm），其余钢架为壁厚 1.0mm 钢管，结构稳固，承重性强。3 钢架工艺：钢架经酸洗、磷化（轿车级磷化处理）、300℃高温静电喷涂处理，防锈性能优异，漆面附着力强、表面无刮痕，通过环保认证，品牌标识清晰。4 五金配件：采用优质五金配件，连接牢固、开合顺畅，保障滚轮移动与台面拼接的稳定性，延长产品使用寿命。
四、规格尺寸
1 常规尺寸：W650×D500×H1000（mm）
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供方响应：             
	序号
	名 称
	生产厂家
	技术参数或规格要求
	数量
	单价
	合计
	质保期
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其他说明：无
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